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ELLIP-NUT ™ ECROU AVEUGLE, AUTO-FREINE, ETANCHE
A BLOCAGE ANTI-ROTATlON-ACIER INOXYDABLE
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SERRAGE
GRIP

TABLEAU l : DIMENSIONS
TABLE 1 : DIMENSIONS

09 JAN. Z001 DIFFUSION CONTROLEE
...A • E • C H b 0 lMn P n fa n S • T .'Y'

A 3/16-32

CODE DIAMETRE
DIAMETERCODE -3 -4 -5 -6

114-28 5/16-24 3/8-24

11,18-10,60 13,27-12,69 lS,86-1S,28

8,89 10,79 12,82

8,30-8,25 1O,OS-1O,OO Il,96-11,91

6,58-6,48 8,lS-8,05 9,75-9,65

6,40 8,00 9,57

1,83 2,03 2,49

1,02 1,12 1,22

2,54 2,54 4,06

18,00 20,80 24,40

12,10 14,35 16,80

7,40 9,20 10,30

9,70 Il,63 13,87

0,96-0,84 1,07-0,93 1,29-1,13

1,57 1,73 1,80

1
·CODE INF. 2985

UNJF-3B

B 8,43-7,87

C min. 6,53

D 6,12-6,07

El 4,98-4,88

E2 min. 4,88

Il ref. 1,47

J ref 0,86

K ref 2,03

L max. 16,00

M max. 9,45

N IYI 0.'>< .4,40
p 7,24

Q 0,77-0,67

x min. 1,27

DIMENSIONS EN MILLIMETRES APRES PROTECTION
DIMENSIONS lN MILLIMETERS AFf ER PLA TING

OR 1GIN E 1 Dale: ] 1.04.94 1
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TABLEAU 2 : EPAISSEURS A SERRER - LONGUEURS
TABLE 2 : GRIP RANGE - LENGTHS

SERRAGES

CODE LONGUEUH

LENGTHCODE -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10,

S SERRAGE MIN. 2,03 3,18 4,76 6,35 7,94 9,52 11,11 12,70 14,29 15,88
GRJP MAX. 3,18 4,76 6,35 7,94 9,52 11,11 12,70 14,29 15,88 17,46

-3 19,60 21,20 22,75 24,35 25,95 27,50 29,10 30,70 32,30 33,90

F ±0,35 -4 24,00 25,65 27,25 28,85 30,40 32,00 33,60 35,20 36,80
-5 27,00 28,55 30,15 31,70 33,30 34,90 36,50 38,10 39,65
-6 3255 3410 3570 37.30 38.90 40,45 42,10 43,65
-3 6,50 8,05 9,65 11,25 12,80 14,40 16,00 17,60 19,20 20,75

G ± 0,35 -4 9,00 10,55 12,15 13,75 15,35 16,90 18,50 20,10 21,70
-5 9,85 11,45 13,95 14,65 16,20 17,80 " 19,40 21,00 22,55
-6 1155 13 15 1475 1630 17.90 ]950 21.10 22.65
-3 16,00 17,60 19,20 20,80 22,30 23,90 25,50 27,10 28,70 30,30

W ± 0,50 -4 20,10 21,70 23,30 24,80 26,40 28,00 29,60 31,20 32,80
-5 22,60 24,20 25,70 27,30 28,90 30,50 32,10 33,70 35,30
-6 26,60 28,20 29,80 31,40 33,00 34,50 36,10 37,70

TABLEAU 3 : MATERIAU - TRAITEMENT DE SURFACE
TABLE 3 : MATERIAL - FINISH

MATERIAU PROTECTION LUBRIFICATION
CODEMATERlAL FINISH LUBRICA TION

ACIER INOXYDABLE PASSIVATION
Z 10 CNT 18.11 suivant EN 2516 LUBRIFIANT SEC AU MOS2 SANS

"uivant AIR 9160 - EN 3487 ou QQ-P-35

MATERIAUX DE PASSIVATE suivant EN 2491
perEN25 16 ou MIL.L.8937

NONE
SUBSTITUTION
suivant TR 3191 ou QQ-P-35

CADMIAGE TYPE II classe2
suivant EN 2133

ST AINLESS STEEL ou QQ-P-416 DRY FIM LUBRICANT MOS2 LZIOCNTI8-1l perEN249I
per AIR9160- EN 3487 CADMIUM PLATE TYPE IIclass2

per EN2133 or MIL.L:8937
or QQ-P-416

NOTE 3
NOTE 4

ALUMINIUM (IVD)
SUBSTITUTE MA TERlALS TYPE Il classe 3

AVper TR3791 suivant MIL.C.83488

IVD ALUMINUM COA TING
TYPE IIclass3

PerMIL.C.83488
Note 4

Date: 11.04.94
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TABLEAU 4 : MASSES EN KG POUR 1000 PIECES

TABLE 4 : WElGHTS lN KG FOR 1000 PIECES

_.-

CODE DIAMETRE
CODE LONGUEUR DIAMETERCODE

LENGTH CODE
-4 -6-3 -5

-1 2,12
-2 2,215 3,08 7,83
-3 2,40 3,50 8,16 13,21
-4 2,54 3,92 8,49 13,73
-5 2,68 4,42 8,83 14,24
-6 2,83 4,71 9,20 14,80
-7 2,97 4,94 9,52 15,32
-8 3,13 5,23 9,90 15,88
-9 3,29 5,46 10,23 16,40
-10 3,45 5,74 10,56 16,92

TABLEAU 5 : CARACTERISTIQUES MECANIQUES

TABLE 5: PERFORMANCES

CODE DIAMETJŒ RESISTANCE EN IŒSŒTANCE A RESISTANCE A
THACTION AXIALE L'ENFONCEMENT LA ROTATION- MIN.

DIAMETERCODE AXIAL TENSILESTRENGTH PUSH-Our TORQUEOur(N.m)
MIN (N.) MIN (N.) 1 2

-3 11770 670 6,8 6,8
-4 22200 2000 14,1 11,3
-5 32810 2780 25,4 18,1
-6 50840 5330 50,8 27,1

1. Installé dans acier et lit:me

Inslnlled innlloy sleel nndtilnnium nlloy

2. Installé dans alliage d'aluminiulll séries 2000 et 7000
Instnlled in nluminum nlloy2000 Wld7000 series

1

1

Date: 11.04.94
REV. CODE: SCEI28 l'AGE: 3/5
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- NOTES

1- FILETAGE: Confonne à MIL-S-8S79 - Dimensions avant
lubrification

2 - AUTO-FREINAGE : l'ar défonnation du filetage

3 - LumUFlCATION : Toutes surfaces, ou filetage
uniquement si spécifié.

4 - Epaisseur du dépôt garantie uniquement sur face extérieure

5 - MARQUAGE:

- Numéro de standard : 128
- Monogramme fabricant : T ou ~
- Code diamètre du filetage ex: 4
- Code longueur ex : 8

-NOTES

1 - lUREAD: According to MIL-S-8S79 - Dimensions before
lubrication

2 - LOCKING FEATURE : ny defonnation of threads

3 - LUDRICATION: AIl surfaces, or threads only
when specilied.

4 - Plate thickness is only requesled for outside surface

5 - MARKING :

-Standard number : 128
- Manufacturer's symbol : T or ~
- Diameter code threads ex : 4
- Length code ex : 8

6 - SURFACE TEXTURE : AIl non-thrcaded surfacc tCAiure
shall nol exceed 3,2 mict"Ometers.

Thre.1ds markings on ID Elof nul are pennittcd.

7 - l2J Il lIIay increase 0,01 mm under the head for a length equal
to O,2Sn.

8 - The tolerance on l2J D is only requested for the max grip
per tuble 2.

9 - Dimension inspected with u plug guge l2J E2 -0,05/-0,10

10 • The slope under blind head must not exceed 3°

11 - SERVICE TEMPERATURE LIMn' : 232°C

12 -1'ROCUREl\ffiNT SI'ECIFICATION : Locking torque per
MIL.N.2S027 and perfonnances per table S.

13 - INSI'RUCTION FOR NUl' INSTALLATION :
Specificution SC 603.

14 - l'ART NUMllER DESIGNATION

ELLIP-NUT
--------~-

_
___________ sCE 1 128-4 - .!!

nE nASE

REV.

6 - ETAT DE SURFACE: 3,2 microns maxi sur toutes
surfaces hors filetage.

Des marques dues à la réalisation du taraudage sont
admises dans le diamètre intérieur El

7 - Un gonflement de 0,01 IIIm est admis sous tète sur l2J D sur
une longueur égale à 0,250.

8 - La tolérance sur l2J D est applicable uniquement sur la
longueur de serrage max du tableau 2.

9 - Dimension relevée avec une pige l2J E2-O,OS/-0,10.

10 - La pente admisible sous bulbe ne doit pas excéder 3°

Il -TEl\'1I'ERATURE D'UTILISATION: 232°C lIIax

12 - SPECIFICATION TECHNIQUE : Couples de
freinage suivant MIL.N. 25.027 et caractéristiques
lIIécaniques suivant tahleau 5.

13 - INSTRUCTION POUR INSTALLATION DES
ECROUS: Spécification SC 603.

14 - DESIGNATION CODIFIEE

EXEMPLE:
EXAMPLE:

DESIGNATION
DESIGNATION

NUMERO STANDARD
BASICPARTNUMBER

CODE DIAMETIŒ
DIA M ETER CODE Nominal lhreaddiamcter inIll6inch

Diamètre nomina! du filetage en 1116 iuch

CODE LONGUEUR DE SERRAGE Canaeté de serra!!e Min en 1116 inch
GRIPCODE Min grip inl/16inch

Date: 11.04.94 '

CODE TRAITEMENT DE SURFACE
FINISH CODE

Indice: A
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