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LLIP-NUf lM ,ECROU AVEUGLE SERIE INCH, AUTO-FREINE,
A BLOCAGE ANTI-ROTATION

ACIER INOXYDABLE EZ6NCT25 - CLASSE 900 Mpa/4oo° C
TETE SPECIALB POUR PRAISURAGI! PAR TRANSLATION

7 SAINT

CHAMOND
SCE 165

GRANAT NUT, BLIND, INCH, SELF--LOCKING,ANTl-ROTATlON - SPECIAL HEAD FOR 1RANSLA nON
COUNTERSINKING -CORROSION RESISTANT STEEL-CLASS 900 Mpa/400·C
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SERRAGE SGRIP -~---I~--.I 22 JAN. 2001

TABLEAU 1 : DIMENSIONS DIFFUSION CONTROLEE
-A • E • G ~I b M P R G T~-

TABLE 1: DIMENSIONS

CODE DIAMETRE
- 3 -4 -5 -6DIAMETERCODE

A FILETAGE 10-32 UNJF -3D 1/4-28 UNJF • 3D 5/16-24 UNJF-3D 3/8-24 UNJF-3D
THREAD

théo +0,15 9,25 11,80 14,25 16,85n 0
nit 8,95 11,50 13,95 16,55

théo +0,15 7,80 10,00 12,10 14,30
C

0

min 7,55 9,75 11,85 14,05

D -0,02
6,40 8,30 10,00 11,96-0,07

~
0
-01 5,05 6,58 8,20 9,80

E2 min 4,90 6,40 8,00 9,60

H ref 1,50 1,80 2,20 2,50

J ref 0,75 0,90 1,10 1,25

L max 7,90 870 1040 12,40

M max 9,50 12,10 14,50 16,80

X +0,7
1

0,7 1,5 1,7 1,8
0

~~~~~NE ~:~.:: CODE INF. 1350 Ç)vfu
CE DOCUMENT EST LA l'HOI'HII:T1\ DE SAINT-CHAMOND -GI\ANAT ET NI! PEUT ETRE I\EI'1l0DUIT OU COMMUNIQUE SANS SUN AIlTulllSATI
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TABLEAU 2 : EPAISSEURS A SERRER - LONGUEURS
TABLE 2 : GRIP RANGE - LENGTHS

SERRAGE-GRH F ± 0,35 G± 0,2
CODE LONG. CODE DIAMETRE CODE DIAMETRE

LENGTH CODE MIN MAX - 3 - 4 - 5 - 6 - 3 -4 - 5 - 6

- 2

- 3 3,18 4,76 13,25 14,60 16,65 7;lIJ 8,65 9,50

- 4 4,76 6,35 14,85 16,20. 18,25 21,00 8,75 10,25 11,05 11,20

-s 6,35 7/}4 16,45 17,75 19,85 22,60 10,35 11,85 12,65 12,75

- 6 7!}4 9,52 18,05 19,35 21,40 24,20 11,95 13,40 14,25 14,35

-7 9,52 11,11 19,60 20,95 23,00 25,75 13,50 15,00 15,80 15,95

- 8 11,11 12,70 21,20 22,55 24,60 27,35 15,10 16,60 17,40 17,55

. TABLEAU 3 : MATERIAU - TRAITEMENT DE SURFACE
TABLE 3 - MATERIAL - FINISH

MATERIAU PROTECTION LUBRIFICATION CODE
MATERIAL FINISH LUBRICATION

NOTE3 CODE

ACIER INOXYDABLE PASSIVATION LUBRIFIANT SEC AU MOS SANS
EZ6 NCT 25 suivant Suivant pr EN 2516 suivant prEN 2491
AIR 9165

ou

A 286 suivant AMS 573 PASSN ATE PER DRY FILM LUBRICANT MOS2 NONE
PrEN2516 per prEN 2491

STAINLESS STEEL ARGENTAGE SANS
EZ6 NCT 25 per AIR 9165 Suivant AMS 2410

or
E

A 286 per AMS 5731 SILVER PLATING NONE
perAMS2410

d-
ALUMINIUM (IVD) ALCOOL CETYLIQUE
Suivant MIL C 83488 suivant MIL-L-87132

Type II classe 3
AV

IVD ALUMINUM COATINC CETYLALCOHOL
per MIL.C.83488 per MIL-L-87132
Type Il class 3

Date:
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TABLEAU 4 : MASSES EN KG POUR 1000 PIECES
TABLE 4 : WEIGHTS IN KG FOR 1000 PIECES

CODE LONGUEUR CODE DIAMETRE
DIAMETER· CODE

LENGTHCODE - 3 - 4 - 5 -6

- 2

- 3 1,81 2,36 4,12

- 4 1,97 2,62 4,44 7,35

- 5 2,12 2,87 4,76 7,83

-6 2,27 3,13 5,08 8,30

- 7 2,43 3,38 5,40 8,77

- 8 2,58 3,64 5,72 9,25

TABLEAU 5 : CARACTERISTIQUES J\1ECANIQUES
TABLE 5 : PERFORMANCES

CODE IHAMETRE RESISf ANCE EN TRACTION RESISTANCE A RE51SfANCE A l,A
AXIALE L'ENFONCEMENT ROTATION· MIN

DIAMETERCODE AXIAL TENSILE STRENGTH PUSH-our TORQUE-our(N.}n î
MIN. (N.) MIN. (N.) (1) (l)

- 3 11700 670 6,8 6,5

- 4 22200 2000 14,1 11,3
.

- 5 32200 2800 25,4 18,1

- 6 50800 5300 50,8 27,1

(1) • Installé dans acier et titane
Inslalled in Alloy sleel and lilanium alloy

(2) - Installé dans alliage d'aluminiwn séries 2000 et 7000
Inslalled in nlumÎlùumalloy2000 and7000serie&

Date: CODE: SCE 165 l'AGE: 3/5ItEV. Indice :
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- NOTES -

1 - FILETAGE : UNJF - 38 SUIVANT MIL.8-8879
avant lubrification.

2 - AUTO-FREINAGE: Par défonnation du filetage

3- LUBRIFICATION: Zone filetée uniquement ou toutes
surfaces ( si spécifié)

4 - MARQUAGE:

• Numéro de standard: 165
• Monogranune fabric:ant : T oul
• Code diamètre du filetage : ex. 4
• Code longueur : ex. 3

5 - ETAT DE SURFACE: 3,2 microns sur toutes
surfaces hors filetage. .
Des marques dues à la réalisation du taraudage sont
admises dans le diamètre intérieur El.

6 - Un gonflement de 0,01 mm est admis sous tête sur
" D sur une longueur égale à 0,25 D.

7 - La tolérance sur " D-0,02/-o,07 est applicable
uniquement sur la longueur de serrage nominal S.

8 - La pente admissible sous bulbe ne doit pas excéder
3°.

9 - Dimension relevée avec une pige " E2-0,05I-o,10.

10- SPECIFICATION TECIINIQUE : Couples de
freinage suivant MIL-N 25027 et caractéristiques
mécaniques suivant tableau 5.

11 - INSTRUCTION POUR INSTALLATION DES
ECROUS: spécification SC 603

12 - DESIGNATION CODIFIEE

- NOTES -

- 1 TIIREADS : UNJF-38 per MlL-S-8879 before lubrication.

2 - Locking feature : by défonnation of threads.

3 • LUBRICATION : Threaded area only or aU surfaces (when
specifiedJ

4 - MARKING:

• Standard number : 165
• Manufacturer's symbol : T ou l
• Diameter code of threads : ex 4
• Length code : ex 3

5· SURFACE TEXTURE : Ali non - threaded areas surface
texture shall Dot exceed 3,2 micrometers.
Tapping marks on ID Elof Dut are peimiUed.

6 - " D may increase 0,01 mm under the head for a length equal
to 0,25 D.

7 - The tolerance on " D-o,02/-0,07 is only requested for the
DOminai grip length S.

8· The slope under blind head must not exceed 3°.

9 - Dimension inspected with a p1ug gage" E2 • 0,051-0,10.

10 - pROCUREMENT SPECIFICATION: Locking torque per
MIL-N-25027 and performances per table 5.

11 - INSTRUCTION FOR NUf INSTALLATION: Spécifica-
tion SC603.

12 • PART NUMDER DESIGNATION

ELLIP-NUT

EXEM1>LE =t
EXAMPLE

NUMERO STANDARD DE BASE
BASICPARTNUMBER ------------------'

SCE 165

1

4--

THREAD DIAMETER IN 1/16 INCH

DlAMETRE NOMINAL DU FILETAGE EN 1/16 INCIIESCODE DIAMETRE
DIAMETERCODE --------------------------'

CODE LONGUEUR
GRIP CODE CAPACITE DE SERRAGE MAXIMALE EXPRIMEE EN 1/16 INCIIES

MAXIMUM GRIP IN 1/16 INCH

REV.
Date:

Indice:

CODE TRAITEMENT DE SURFACE
FINISH CODE
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SCE 165
TABLEAU D'EVOLUTION
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PARAGRAPHE OBJET DE LA MODIFICATION' INDICE DATEMODIFIE

- Nouvelle norme - 23.CX>.92
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